
≪主な特徴≫	

○洗浄剤を使用する事なく、温水シャワーだけで樹脂成形品の	

パーティクル除去、脱脂洗浄を行います。	


○洗浄は0.3～0.5MPaの圧力洗浄シャワーをおこない、	

乾燥工程に特殊エアーノズルを用いる事により強力に	


水切りを行い、熱風乾燥を使用することなく、	

ワークの乾燥をおこないます。	


○お客様のニーズにより各機器のカスタマイズが可能です。	


≪装置導入のメリット≫	

・温水（水系）だけの洗浄となりますので、洗浄剤等のコストが掛かりません。	


・除去したパーティクルはフィルタリングにより回収します。	


・シャワー後は水切りを行いますので、乾燥シミの発生を低減します。	


・洗浄工程を自動化する事により、人件費の削減が行え 更に洗浄後の安定した品質を得られます。	


≪工程フロー≫	


１、製品の供給	
 ２、温水シャワー	
 ３、液切乾燥 ４、排出	


60～80℃温水	

スリットノズルによるブロー 
※必要に応じて熱風乾燥	


≪参考仕様≫	

・装置寸法	


・搬送速度	


・シャワーポンプ	

・洗浄方式／洗浄液	


・液切装置	

・油水分離装置	


・所要電源	


・所要水源	

・所要排気量	


5400L　×　1600W　×　1800H 
１～５ｍ／min 
3φ　200V　3.7KW ×２	

シャワー洗浄方式　／　温水	


3φ　200V  7.4KW ×３	

15L / min 
3φ  200V  34.5KVA(102.2A) 
10L / H 
35㎥ / min 

対象製品　：　 
レンズ、エンブレム 
パネル、ノブ　等 
高品位-成形品全般	



